动态心电图工作站(1拖8)

一、配置要求：

1、一套分析软件；

2、8台普通记录器。

二、技术参数要求：

（一）、普通记录器技术参数要求

1动态心电图记录器具有12导联；
2记录器具有数据保护功能，未读取的数据开机后有报警，防止误删病人数据；
3记录器提供独立起搏检测通道，实现硬件标记起搏信号，
（二）、软件技术参数要求

1中文操作界面， 12导数据分析。

2真正的12通道同步分析，可任意选择主通道和辅助通道分析设置。

3提供心搏叠加显示窗口，可以将总模板内心搏列队显示，互相对比，对归类错误的心搏一目了然，同时提供对心搏叠加显示窗的心搏提供重新归类的编辑功能。

4起搏器分析功能，适用AAI、VVI、DDD等多种起搏器，提供独立起搏分析报告。

　　5独立的12导联ST扫描分析功能，提供独立的分析报告，自动分析太高和压低类型，提供心肌缺血总负荷。

　　6 具有同步直方图及散点图反向编辑心搏的功能，该功能可以将所有心搏显示在单项限Lorenz散点图、四象限散点图和差值散点图中，同时也可以根据房性、室性、正常等心搏类型对应的心搏散点图，通过散点图的分布形态特征对心搏进行修改和重新归类，是一项对复杂性心电图进行编辑的实用手段。

　　7 专门程序提供房颤、房扑自动分析功能。独特的心搏能量分布谱技术及瀑布图显示分析技术，起搏分析可以准确到心搏，提供独立的房颤、房扑分析报告。

8具有心向量、心室晚电位、T波电交替、心率减速力、心率震荡、频域和时域HRV分析功能、呼吸睡眠暂停综合征等分析功能；

9具有网络化功能，提供专门的客户端和分析端软件，可接入医院局域网或互联网，实现

医院内部、不同院区、医院与社区、不同城市之间的原始数据及电子报告的高速传输和共享，实现HOLTER院内协作和远程应用。

